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漏电不再有 触电不伤人 故障有警报
瑞谷“智能安全节能柜”智能电网技术引领者

在全球金融危机后，节能环
保这一议题被推上了风口浪尖。
中国《电网“十二五”规划》对智
能配电网提出了安全可靠、 优质
高效、灵活互动等要求，其核心内
容之一是使配电网具有更高的供
电可靠性， 最大限度减少供电故
障对用户的影响。

有专业人士称，冬季用电负
荷过大，安装了用电保护装置的
区域很可能出现经常性跳闸断
电，给日常生活带来不便，特别
是医院、学校、矿山等公共空间。
而对于很多单位或家庭来说，每
月高额的电费也是其关注的另
一个焦点。

那么，有没有一种装置或者
设备，既能保证用电安全，又能
实现节能功效呢？ 答案是肯定
的。———有， 只要在变压器低压
端安装一个瑞谷“智能安全节能
柜”，所有的这些问题都能轻松化
解。■三湘华声全媒体记者 蔡平

如何保证用电安全、 平稳、
可靠，一直是电力电网部门关心
的首要话题。

据有关部门2001年统计数
据显示，我国10多个省份曾安装
各种型号的漏电保护装置5000
余万台， 这些地区在1996-2000
年的5年时间里， 漏电保护器动
作次数为367万次。 而其中真正
用于触电保护的动作次数只有
35.2万次，占比9.6%，非触电保护
的动作次数高达300多万次，占
比达90%，这种频繁的动作给低
压电网连续、稳定可靠供电带来
了严重影响，由此导致的非正常
停电可能给各单位带来严重后
果。业内人士称，“特别是在医院
和矿区等地，医院非正常停电会

给患者带来不便，甚至会危及手
术病人的生命安全；矿井非正常
停电会造成安全用电设备停止
运转，通风不畅、有害气体超标、
涌水量增加等将直接威胁矿井
及作业人员安全。”

瑞谷电气“智能安全节能
柜”研发人员表示，在安装该产
品的电网内，人不小心直接触及
任何一条裸露相线（火线）或零
线，均不会发生因触电而产生的
伤害。即使是人赤脚站在潮湿有
水的地面触及380/220V供电网
时，不会造成触电事故，矿井、工
地、医院、校区等尤其适宜。

湖南电力测试研究院专
家表示，瑞谷电气“智能安全
节能柜”安装于变压器的低压
端（用电侧）后，该变压器所
覆盖的用电范围都将处于该
智能柜的保护之下，在行业内
树立起安全用电的标杆。

据公司执行董事袁华介绍，
安装该装置之后，即使是相线金
属性接地， 也不会产生电火花。
这样即使在易燃、 易爆环境下，
也不会因电线短路而发生电火
灾， 特别是在工厂车间使用，会
大大降低电力安全事故风险。

开创电网运行安全标杆

>>安全标杆
科技决定领先 技术成就品质

瑞谷“智能电网节能柜”由湖南瑞谷电气科技有
限公司研发， 是经国家科技部批准的国家重点新产
品，国家“863计划”重点课题研究成果。

该产品的研发团队由原特变电工（A股600089）衡
阳变压器有限公司副总工程师、现广东顺特电气有限
公司首席工程师李永新担任总工程师，国防科大以及
中南大学电气自动化领域研究人员等20余人组成研究
团队，并得到了中南大学、国防科学技术大学专家组
鼎力支持。

记者查阅资料发现，该产品获得了“低压电网安
全隐患检测的装置”、“低压电网零线接地检测的装
置”、“低压电网安全设备自检的装置”、“带有安全装置
的小型智能化电力变压器” 等5项发明和实用新型专
利，并得到了湖南省电力公司高级工程师周正、湖南
大学彭楚武教授以及湖南工业大学李圣清教授等10余
位专家顾问的一致赞誉。

据测试报告显示，瑞谷“智能电网节能柜”通过了多
项安全与节能测试。该产品先后通过了多家国家电力权
威机构检测，2012年通过了湖南省电力公司科学研究院
的节能测试。2013年通过中国电力科学研究院电力工业
电气设备质量检验检测。

资料显示， 该产品已通过ISO9001质量管理体系
认证，并由中国大地保险（CCIC）提供产品质量保证保
险。

据产品研发部工程师介绍，瑞谷“智能安全节能柜”
适合于《中华人民共和国国家经济贸易委员会》发布的
电力行业“低压电力技术规程”与《剩余电流保护系统运
行管理》等标准，适用在10千伏或6千伏/400伏电力变压
器配电的TT与IT系统。

目前，包括国家电网衡阳电力公司与邵阳洞口电
力公司、广东厨卫电器有限公司、四川乐山乐蜀锅炉
制造厂、中南大学铁道学院与湖南耒阳矿务局在内的
数十家企事业单位均已使用，安全与节能反馈良好。

近年来自然环境不断恶化，
空气污染日益严重，节能与低碳
环保意识逐渐深入人心，社会各
界对节能的问题日益重视。

除了能保证电网的安全运
行， 规避非正常停电与电气事
故风险， 瑞谷“智能安全节能
柜” 还有一项重要的功能———
节能。

研发人员介绍， 该产品能
限制电网的非正常漏电。据

2006年通过的国家电网武汉高
压研究院节能测试显示， 该产
品可以有效限制电网非正常漏
电，数据显示，未安装瑞谷安全
节能柜前， 供电网单相金属性
接地时原有电能损耗是220V/4
欧=55A，55A×220V=12100瓦，
安装之后接地短路电流为
9mA，9mA×220V=1.98瓦 ，堵
塞漏电产生的节能效果达
99%。

同时， 该产品还能减少正
常供电电网的漏电。 这是供电
电网损耗的普遍现象， 但还没
有引起高度关注。 据2012年湖
南省电力公司科学研究院以
160KV变压器负载线路测试，间
接接地漏电为1520毫安， 安装
安全电网节能柜后， 检测漏电
电流仅为6.52毫安，节能效果超
98%，从理论方面计算，该装置
投入一年后即可回收成本。

而根据用户提供的节能反
馈数据显示， 河北遵化县达依
制衣公司耗电量下降7%， 长沙
星沙大唐机械有限公司用电量
下降3%、 湖南桂阳社会福利院
用电量下降18%。据大唐机械厂
后勤部负责人反映， 根据现有
节能水平测算，使用“智能安全
节能柜”之后，每年能为公司节
约资源成本数十万元， 为公司
的挖潜增效发挥了重要作用。

>>节能标杆

打造安全用电节能标杆

除了安全稳定供电之外，据测试报告
显示，该产品还有智能不断电检修与相线
接地记录与故障警报与短信提醒功能。

报告称，安装瑞谷电气“智能安全节能
柜”之后，相线即使裸露接地，产生的电
流流失几乎可以忽略，只有不到9毫安的
电流流失， 不会发生因漏电引起的非正
常停电事故。

据测试报告显示，“相线接地， 电网
可以持续供电”。该装置具有相线或零线
接地记录功能，设有短信提醒、语音告知
和灯光警示功能， 电气工作人员可以根
据提示在不断电的情况下检修接地漏电
点，非常方便和安全。如果在设备设定的
时间内故障没有排除， 该装置可以发出
指令，自动切断电源。

在电网单相接地短路时， 电网依然
能够正常工作， 不会出现用电事故和三
相不平衡而影响供电。“这是本设备的显
著特点之一， 也应该是世界上独一无二
的。”研发团队李总工如是评价。

目前，中国城镇化建设正快速进行，
城乡配电网的智能化建设也将全面展
开， 智能电网及智能成套设备、 智能配
电、控制体系将迎来黄金发展期。在产业
结构调整、降低国内生产总值的能耗、发
展低碳经济的背景下， 新一代安全、节
能、 高性能的电网安全保护产品将迎来
广阔发展空间。

一直以来， 湖南瑞谷电气科技有限
公司就以“科技创新、锐意进取、团结协
作、共同发展”为核心价值，致力于建立
“电网安全、节能、防漏电”的专家级解决
方案， 用科技创新引领智能电网行业的
发展。 湖南省电力公司科学研究院相关
专家表示， 未来在智能电网建设这片蓝
海，瑞谷电气将大有作为。

引领智能电网新潮流

瑞谷智能安全节能柜 吴远柏摄


