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滨河路及浏阳河东岸风光带下月开建

本报11月28日讯 长
沙东城片区交通优化方案
目前正在征集市民意见。今
日，交警部门现场解析曙光
路多路口部分方向禁止左
转及调头的优化措施，希望
市民多提意见和建议，共同
改善东城区早晚高峰拥堵
现状。

曙光路多路口
禁止左转调头

芙蓉交警大队副大队
长李乐介绍，目前东城区是
晚高峰长沙拥堵最为严重
的片区，优化方案中将曙光
路单行管制改为了多个路
口禁止左转及调头， 希望
通过局部拥堵节点的优化
改造，缓解韶山路主干道的
压力。

拟定实行的优化方案
中， 解放路曙光路交叉口禁
止除大客车外其他车辆东往
南、 西往北左转，4个方向均
禁止调头行驶； 人民路曙光
路交叉口禁止除大客车外的
其他车辆北往东左转， 南北
方向禁止车辆调头行驶；曹
家坡路曙光路交叉口禁止车
辆西往北左转， 南北方向禁
止车辆调头行驶； 桂花路曙
光路交叉口南北方向禁止车
辆调头。

这些路口的禁左措施可
能是全天的， 也可能只在每
天上午7点半至9点半早高
峰， 及下午4点半到7点半晚

高峰。 优化管制的路口都会
加装低位高清电子监控设
备，对违法左转、调头的车辆
进行抓拍处罚。

移动护栏
规范周边车辆出入

除了禁左， 曙光路沿路
将加装移动护栏。 移动护栏
将设置在市民出行量比较大
的地方，例如五一新村、华天
后街等路段， 以及车流量大
商业较为聚集的路段。 平峰
时段不堵车时， 移动护栏打
开，方便周边居民出行。交通
高峰时段护栏将视情况封
闭， 规范周边单位居民进出
曙光路， 避免造成直行车辆
的拥堵。

曙光路禁左后仍会保证
公交优先， 对公交车没有限
制。优化措施实施后，还将改
善公交的交通运行环境，提
高公交的运行速度。

“方案的实施还在讨论
中，要考虑大多数交通参与
者的利益，利大于弊才会实
施。”李乐表示，优化后习惯
在这些路口左转的驾驶员
和周边居民短期内会不适
应，但周边道路通行率肯定
有所提高。优化后，曙光路
沿线部分居民出行需要绕
道， 但解决拥堵问题后，绕
行比堵在途中的时间将明显
减少。

■三湘华声全媒体记者
黄娟 实习生 吴清杨
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曙光路多路口欲禁止左转及调头
长沙东城区优化交通：将增低位高清监控抓拍交通违法 沿线居民或需绕行

■制图/杨诚

本报11月28日讯 今日，
记者从芙蓉区获悉，今年年底，
滨河路及浏阳河东岸风光带
项目将启动建设，到2014年9
月， 滨河路及浏阳河东岸风
光带项目将基本建成向市民
开放。明年国庆，市民户外休闲
又多了个好去处。

滨河路及风光带北起西龙
路，南至长榔路，全长约9.6公
里。项目总投资约17.4亿元，计
划于2014年9月建成通车。

滨河路是隆平新区连接南
北的一条主要交通通道， 与人
民东路、远大路、等道路及跨浏
阳河大桥相连接。 滨河路将建
设成为景观大道， 部分路段景
观功能与交通功能分离， 有效
改善区域生态环境。

通过滨河路污水干管的建
设， 隆平新区绝大部分污水通
过滨河路污水压力干管进入长
善垸污水处理厂，有效解决东岸
片区的污水处理问题。道路沿线
同步建数个排渍泵站， 将加强
隆平新区的防洪防汛能力。

浏阳河东岸风光带将于滨
河路同期启动建设。

风光带全长约10公里，从
南至北， 由东往西贯穿整个隆
平新区， 由北向南进一步划分
成为生态公园区、城市风貌区、
城市运动区等9大分区。

另外， 风光带将设置一条
7—8米宽的景观辅道， 交通车
流和游览车流分离， 实现城市
与风光带真正的有机联系。

■三湘华声全媒体记者王文

浏阳河东岸风光带效果图。


