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9 月 11 日
下午 4 时， 中国
石油湖南销售分
公司机关的消防
警报声突然 响
起。“请机关所有
人员立即疏散，
各处室消防安全
员做好人员清点
与疏散引 导工
作”。 随即，该公
司值班经理马俊
通过广播下达了
疏散指令。 正在
办公的机关 员
工， 立即放下手
中工作， 手持防
毒面罩或 湿 毛
巾， 从最近消防
疏散通道，安全、
迅速、 有序撤离
到了指定避难区
域。 从出现火情
到全体人员疏散
到指定地点，整
个过程仅用时 7
分钟， 未发生任
何拥挤、跌、碰、
踩伤事故， 这是

该公司机关开展的一次消防应
急疏散演练。

此次演练是湖南销售分公

司年度安全重点工作之一，该公
司主要领导十分重视，亲自部署
和参与了演练。 在集合地点，疏
散引导组工作人员进行了人员
清点，确保所有员工全部疏散到
位。随后，该公司副总经理、安全
总监陶庆丰对演练进行了评估
和总结讲话。 陶庆丰指出，通过
此次演练，一是促进公司机关员
工对“安全第一、预防为主”安全
理念的理解， 真正做到入脑、入
心、入行；二是熟练掌握预案的
内容和要领，并学好、用好，做到
遇事不慌，忙而不乱；三是提高
了大家主动熟悉逃生路线及安
全通道的安全意识；四是进一步
检验了干部员工是否会正确使
用消防防护设施设备；五是检验
了机关干部员工的执行力，是否
能做到一切行动听指挥，做到令
行禁止。

演练最后， 该公司组织全
体参与演练的干部员工进行了
消防过滤式自救呼吸器及干粉
灭火器的操作要领和使用注意
事项培训。 公司机关部分员工
进行了干粉灭火器的实操演练。
此次演练，得到了中油阳光物业
长沙分公司的大力支持与配合，
湖南销售仓储分公司也积极参
与了此次演练。

■ 李 鹏
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9 月 10 日， 酒泉———湖南±800 千伏
特高压直流输电线路工程湖南段，分别在常
德市桃源县和湘潭市湘潭县开工。省电力公
司副总经理、党组成员孙超武出席仪式并作
开工动员。

孙超武要求，各参建单位应以建设“安
全可靠、自主创新、经济合理、环境友好、国

际一流”的精品工程为目标，加强工程计划、
组织与协调，加强重点工作、重要环节的策
划和过程管控， 强化监督与考核， 安全、优
质、高效建设好酒泉———湖南特高压直流输
电线路工程。属地供电分公司要充分发挥属
地管理的优势，施工单位要文明施工，尊重
当地民风民俗，加强与各级地方政府的沟通

联系，共同创造和谐的建设环境，依法合规
开展通道清理等工作。

据悉，酒泉———湖南±800 千伏特高压
直流输电线路工程湖南段全长 353.904 公
里，铁塔 724基，线路途经常德市石门县、澧
县、临澧县、桃源县、鼎城区，益阳市桃江县，
长沙市宁乡县及湘潭市湘乡市、 湘潭县，共

计 4 市 9 县区。 线路计划于 2016 年 12 月
全线架通，2017年 2月具备带电条件。

工程所在地政府领导，省电力公司建设
部、属地供电分公司、监理单位、施工单位负
责人，以及业主、监理、施工项目部负责人
员，共计 80余人参加仪式。

■ 罗勇智 侯建明

国网东江水电厂坚持科学发展，稳步推进改革，全面深化严抓严管，实现了企业安全生产、经营管理、职工队
伍的持续稳定。在防汛抗洪、湘江补水、迎峰保电、东江湖水资源保护等方面发挥了重要作用，截至9月22日，电厂
安全运行6660天，持续位居全国同类型水电厂安全生产的前列。图为东江水电厂小东江电站正在进行的4号机组
A级检修。 ■摄影报道 邹霞林 王胜军

酒泉—湖南±800 千伏特高压

中国华电集团常德发电有限公司

9月 13日，华电常德电厂
2 号凉水塔顺利验收，标志着 2
号机组循环水系统已全部完
工。

常德发电公司 2 号冷却塔
风筒采用悬挂式三角架翻模施
工工艺，共 113 模，总标高 160
米。 1、2号冷却水塔自 2014年
6 月份施工以来，狠抓安全、质
量、工期的全过程管控，历时近
一年时间， 两个冷却塔先后顺
利到顶。 冷却塔为 10000平方
米双曲线自然通风冷却塔，环
板基础外直径 126 米， 塔顶直
径 73米。

常德项目两台 660MW
超超临界燃煤机组， 在建设之

初就是国内最先进的燃煤发电
机组，参数高，性能优，能耗低。

2013 年 12 月常德项目工
程进入全面复工建设期， 复工
后，面对日益严峻的环保形势，
常德电厂对原工程设计在节能
减排方面做了许多重大优化。
增设凉水塔是环保优化的重要
部分，投资 1.2 亿元，新建两座
冷却水塔， 安装当前最先进的
水处理、循环装置，将原来设计
的直排循环水系统改为二次循
环（闭式循环水系统），达到减
少取水量和温排水对水体（沅
水）影响的目的，实现废水零排
放。

■ 赵冰颖

中国水电八局———

广西大藤峡水利枢纽两工程项目中标
日前， 中国水电八局先后收到广西大藤峡水利枢

纽开发有限责任公司发来的两份中标通知书， 中标承
建大藤峡水利枢纽左岸主体工程及砂石料系统工程。

大藤峡水利枢纽工程位于广西壮族自治区桂平
市，是红水河梯级规划中最末一个梯级，具有防洪、航
运、发电、补水压咸、灌溉等综合效益。电站安装 8台 20
万千瓦水轮发电机组，总装机容量 160万千瓦。

大藤峡左岸主体工程包括泄水坝段、 左岸厂房土
建及机电、金属结构安装工程等，主要建设内容：黔江
主坝、黔江副坝、南木江副坝、泄洪建筑物、船闸、河床
式左右岸发电厂房、灌溉取水口、鱼道等枢纽建筑物，
水库淹没处理以及水保和环保工程等。 黔江主坝坝型
为混凝土重力坝，主坝坝顶长 1243.06 米，坝顶高程 64

米，最大坝高 80.01 米。 黔江副坝和南木江副坝坝型采
用粘土心墙石渣坝， 最大坝高分别为 30 米和 39.8 米。
船闸规模为 3000吨级。计划今年 10月 1日开工，2020
年 2月 29日竣工，合同施工总工期为 53个月。

砂石料系统工程主要供应大藤峡水利枢纽工程主
体及导流工程的混凝土所需的骨料及反滤料、 垫层料、
戗堤围堰混凝土防渗墙填筑料等加工料。砂石料源为天
然砂砾料，选择江口料场的天然砂砾料作为本工程砂石
加工料源。 江口料场位于长洲电站水库库尾，江口砂砾
石料场位于坝址下游江口镇浔江干流的砂洲上，距坝址
约 40 公里（水路）。 由两个施工区组成：江口天然砂砾
石料场施工区、砂石加工系统施工区。

■ 刘惠勇

2号凉水塔顺利验收

直流输电工程湖南段全面开工

长安益阳发电公司全面启动“百日安全”活动
9 月 11 日， 长安益阳发电有限公司召开 2015

年度“百日安全”活动动员大会，标志着该公司“百日
安全”攻坚活动正式启动。 这是在距离年底还有 100
天的时间节点， 该公司为确保全年安全生产目标顺
利实现而开展的一项重要活动。

公司此次活动的主题是“强化红线意识，夯实安
全基础，保障安全生产”，指导思想是认真贯彻落实
习近平总书记有关安全工作“党政同责、一岗双责、
失职追责” 系列讲话和湖南省国资委安全生产工作
有关要求精神，始终坚持“安全第一、预防为主、综合
治理”的工作方针，以“强化红线意识、夯实安全基

础、保障安全生产”为主线，以创建本质安全企业为
目标，全面推行安全风险评估工作，大力推进安全生
产标准化，加强隐患排查和安全培训，强化安全基础
管理，确保公司安全生产局面持续稳定向好发展。

为保证“百日安全”活动顺利开展，该公司成立了
以党政一把手为组长的领导小组，安排部署了活动期
间的重点工作，明确了奖罚办法。目前，该公司宣传部
门还利用广播、报刊、板报、标语等形式，大力宣传“百
日安全”活动的意义和目的，努力营造“人人关注安
全、人人重视安全”的活动氛围，为全面完成年度安全
目标摇旗呐喊加油助威。 ■ 班小伟


