
7月 10日，
新修的防洪堤如
一道“铁壁铜墙”
筑起在湘江东
岸， 将洪水牢牢
挡在外面。
记者 石芳宇 摄

本报7月10日讯 7月8
日以来， 全省消防救援队伍
进入二级战备， 全省8056名
消防救援人员、 总队航空救
援大队、 重型工程机械大队
全部投入抗洪抢险， 开展以
抢救人员生命为主的被困人
员营救、人员疏散、建筑倒塌
搜救、城市排涝、受灾群众救助
等行动。7月8日至10日9时，
共投入执勤执守力量8056
人，开展各类救援、救助、驻
勤和人员疏散行动670余次。
在衡阳、株洲、永州、邵阳、郴
州、 湘潭等受灾情况较重的
地区完成急难险重救援任务
305起，出动车辆、舟艇390辆
次，出动指战员2756人次，共
营救被困人员2467人， 疏散
群众15279人。

在这次抗洪抢险中，总
队航空救援大队组建后首次
投入重大救援行动， 充分发
挥其灵活、快速、机动作用，
开辟新的救援通道， 先后出
动直升机10架次， 累计飞行
时长10小时。
■记者 张洋银 通讯员 汪丹
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【水情】
洪峰平安过境长株潭

水文专家表示：截至目前，
湘江长沙站算是平安度汛，但
是退水阶段也要高度警惕。当
日17时， 湘江上游老埠头站水
位102.98米，低于103米的警戒
水位，并呈不断回落之势，至今
日23时，已回落到102.22米。

当日14时37分， 洪峰过境
湘潭，湘江湘潭站水位41.4米，
超过警戒水位3.4米， 流量为
26200立方米每秒（实测历史最
大流量20800立方米每秒）。湘
江湘潭站历史实测最高水位出
现在1994年6月18日， 为41.95
米。这次洪峰水位虽没有达到，
但也远超38米的警戒水位和
39.5米的保证水位，被称为“史
上第二高水位”。

当日11时07分， 洪峰过境
株洲， 湘江株洲站水位44.38
米，超过警戒水位4.38米。

【现场】
装配式防洪板不需垒沙袋

长沙主城区湘江东岸未出
现漫堤现象。今年5月，长沙湘江
东岸防洪综合改造项目涉水主
体建设完工，这对于今年长沙主
城区内的防汛工作功劳不小。

10日上午11点， 记者来到
湘江东岸战备码头。 眼前是汹
涌的洪水， 水面漂浮的树枝等
物从江面上迅速往北流下，水
位早已漫过防洪堤下端的亲水
平台，但湘江水面离堤顶还有2
米多距离。

“之前湘江东岸围栏是麻
石制成的、镂空的，如今被我们

改造成混凝土结构的实体栏
杆， 堤顶以上的栏杆比原来加
高了1.1米至1.4米。” 项目设计
总工程师李建习介绍。 项目全
线还有17个防洪缺口，宽度从2
米到8米不等，是提前预留供人
们通行的通道。 记者注意到这
些缺口已使用装配式防洪挡墙
进行围挡， 装配式防洪板为铝
合金材质， 由一块块长2米、高
20厘米的板材构成， 只需两人
抬起，卡入两头的凹槽内即可，
再一块块向上垒加， 只需几分
钟便可安装一道。“这个可以拆
卸，汛期安装使用，高度可以不
断增加， 非汛期可将其拆卸储
藏。有了它，防洪就不需要再垒
沙袋，这在省内是首次运用。”

【背景】
按200年一遇防洪标准设计

湘江东岸防洪综合改造项
目南起杜甫江阁， 北至银盆岭
大桥北侧， 全长约5.1公里。项
目于去年10月开始施工，今年5
月项目涉水主体工程完工，近
日已启动景观绿化恢复和亮化
施工。

“这是项目涉水工程建好
后第一次面对过境洪峰， 涉水
项目的完工， 让湘江东岸防洪
标准从50年一遇， 基本提升至
200年一遇。” 长沙市公共工程
建设中心项目建设管理六部部
长梁均说，“目前来看堤岸防洪
问题不大，因为防洪堤的建设与
涉水工程全部完工了，防汛防洪
安全指数已有保障。” 按照上级
部门要求， 汛期除了做防洪预
案，项目部也准备了防汛物资、
设备，还有24小时值班人员。

应对

本报7月10日讯 今天上午，
长沙市环境监察支队对环境安全
隐患开展第24次集中排查行动，
对饮用水源保护区范围内的企
业、沿江（河）涉重金属企业、涉危
企业、医院、造纸、化工等涉水重
点企业开展执法监察。

上午9点，记者跟随长沙市环
境监察支队执法人员来到长沙市

中心医院污水处理站。
经过执法人员现场检查，该

污水处理厂24小时有人值班，所
有的消毒设备、 污水处理设备均
已开启，无不规范之处。随后，执
法人员现场对该污水处理站处理
过后的污水进行抽检， 数据显示
正常。 ■记者 和婷婷

实习生 丁子琦 文潇

环保

对汛期污染说不！长沙排查重点企业

湘中偏南区域重点防范地质灾害
本报7月10日讯 今天，湖南

省地质灾害应急中心发布了《今
年以来地质灾害灾情险情通报及
近期形势分析》。截至7月10日，今
年全省已发生地质灾害602起，是
去年同期的3.4倍，直接经济损失
8522.7万元，7月6日-9日成为
我省地质灾害三个集中发生期
之一。

数据显示，1月1日至7月9
日， 全省平均降水量为1076.4毫
米，较常年同期偏多19%。截至7
月10日， 全省已发生地质灾害

602起， 比去年同期增加426起，
增幅为242%；直接经济损失增加
4784.7万元。

省地质灾害应急中心提醒，7
月10日-11日， 我省降雨会短暂
停歇，突发地质灾害风险较低，但
仍需防范灾害滞后性特点， 尤其
是岩溶塌陷发育区。7月11日-19
日， 湘中偏南发生突发性地质灾
害风险为“较大-大”，相关区域
要重点防范强降水引发的地质灾
害问题。
■记者 潘显璇 通讯员 党美锦

本报7月10日讯 强降水已在
湖南持续3天，对我省的交通出行
造成了一定程度的影响。

今天， 记者从湖南各交通部
门获悉，截止今天下午4：00，降雨
对我省交通造成的影响主要局限
在公路方面，民航、高速和铁路暂
未受影响。

记者从交通部门获悉，截至7
月10日下午4时10分， 根据14个
市州上报信息汇总，截至目前，我
省普通国省干线累计共计25条国
省道48处路段因水毁灾害导致阻
断，因公路部门反应迅速，目前已
恢复通行。

公路部门负责人告诉记者，

目前全省仍有共7条13处国省道
阻断路段正在抢险。

国省道阻断路段具体如下：
株洲市攸县S336线K52路段和
K67路段、S333线K88+400路段、
株洲市攸县S535线多处路段、株
洲市渌口S207线K129+800处、
株洲市醴陵G106线泗汾大桥处
和株洲市醴陵S329线K26+000、
K34+000、K45+380、K46+350
处 、 株 洲 市 攸 县 S336 线
K0+750-900路段、 株洲市攸县
S336线K3+100路段、 郴州市安仁
县S211线K43+900-K44+000处。
■记者 和婷婷 通讯员 唐星波

实习生 丁子琦 文潇

影响

7条13处国省道正在抢险请绕行
空中救援出动
开辟新通道

省水文信息查询系统显
示，7月10日22时47分，湘江
长沙站迎来洪峰， 水位达
38.35米，超警戒水位2.35米，
但未超过38.37米的保证水
位， 也低于该站2017年出现
的39.51米的历史最高水位。

■记者 石芳宇 李成辉
通讯员 陈诚

实习生谢文慧雷其荣 滕婷

7月10日上午，醴陵市嘉树镇
玉茶小学， 湖南航空消防救援大
队的直升机救援被困群众。

记者 郭立亮 通讯员 杨洋 摄

灾情

7月10日，长沙城区湘江和浏阳河交汇处，洪水过境的湘江水颜色与浏阳河水颜色形成鲜明对比（无人机拍摄）。 新华社 图

38.35米！
洪峰过长沙
湘江东岸防洪工程初显“威力”
装配式防洪挡墙首次现身


